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NOTE

I risultati dei test riportati in questo report si riferiscono solo ed esclusivamente all’apparecchio testato.
Questo documento ed i test riportati non possono essere estesi ad altri apparecchi.
Il presente documento può essere riprodotto solo in forma integrale.

Milano 10/07/2017 / aggiornato 26/7/2017

MODIFICHE DA APPORTARE ALL’APPARECCHIO:
E63

1) MARCATURE
Gli apparecchi sono sprovvisti di marcature;
NOTE: lettere e numeri altezza min 2mm; simboli min 5mm; RAEE min 7mm.

2) ISTRUZIONI
Gli apparecchi sono sprovvisti di istruzioni per la corretta installazione, uso e manutenzione e smaltimento
(vedi bozza).
Le istruzioni devono essere in una lingua comprensibile nel paese dove il prodotto viene venduto.

3) COSTRUZIONE
L’apparecchio è sprovvisto di ancoraggi sia per il cavo di alimentazione che per il cavo di interconnessione.
Si consiglia ancoraggio tipo STEAB a grano all’uscita del cavo dalla base al posto delle boccole passafilo.
Il vano interruttore deve essere connesso a terra in modo autonomo e non attraverso le parti metalliche
provenienti dal portalampada.
I morsetti utilizzati nella derivazione non sono ammessi per uso volante, utilizzare un morsetto adeguato
(WAGO).


